
附表1：           郑州大学第一附属医院
      技术参数
	设备名称
	手术内窥镜除雾系统
	数量
	3套

	设备用途
	用于术中手术内窥镜起雾加热器除雾

	技
术
参
数
	序号
	[bookmark: _GoBack]技 术 参 数

	
	1
	原装进口，使用环境：无菌环境。除雾系统必须灭菌后使用，而非套无菌袋使用。以保证绝对无菌环境。

	
	2
	消毒灭菌方式：高温高压（134℃，5分钟）和低温等离子两种方式；需要有高温高压和低温等离子消毒灭菌证书。

	
	3
	快速除雾：加热内窥镜时间：5-15秒，不耽误手术时间；

	
	4
	温度控制：加热后内窥镜镜子温度≤55℃

	
	5
	安全控制：除雾系统需配有过热保护装置。内窥镜温度超过55℃时，除雾系统即不再启动，以保证镜子和人员安全；

	
	6
	均匀加热：除雾系统必须有反射镜装置，保证内窥镜镜子可以受到均匀加热；

	
	7
	自动除雾：镜子插入除雾系统，除雾系统能自动感应启动。除雾结束，除雾系统自动停止工作。

	
	8
	镜头清洁功能：除雾系统带镜子清洁装置，可除雾之前清洁镜头，以保证内窥镜显示清晰度。



